
令和4年度放流水等水質検査成績集計表

8.3

採水場所 項目 惹琉～建具 4月19日 5月24日 6月13日 7月19日 8月23日 9月20日 10月18日 11月15日 12月13日

封
PH

BOD(mg/l)

5.8～8.6

leomg/a以下

8.3

O.Smg/1未満

8.2

1.5

8.3 8‘2

0.5mg/l未満

7.9

0.6mg/l未満

7.8

0.5mg/l未満

7.9

0.5mg/l未満

7.8

0.5mg/l未満

COD(mg/l) leomg/fl以下 0.9 1.2 1.4 1.6 1,9 1‘8 1,9 1‘9 0.5mg/l未満

弱
放施水

8S(mg/I)

大陽菌群数

璽素含有量

200噸／9以下

3.000個/ml未満

i20fltt/a以下

1mg/l未潤

3切個/ml未満

9.9

1mg/l未満

300個/ml未濁

10.0

1mg/l未満

3”侭/m味満

1mg/l未満

3”個/ml未漢

10.0

1mg/l未満

300fi/ml未溝

11.0

1mg/l未満

380

9.6

Ima/I未満

300個/ml未満

10.0

1mg/l未満

3釦個/ml未濁

8.6

PH 基準値なし 7.5 7.5 7,5 7.2 7.4 7.4 7.3 7‘7 7.6

塩化物ｲオン 基準値なし 2.700 2,100 1,900 1.400 2,100 1,5” 1,900 2,200 1.700

電気伝導率 基準値なし 940 770 690 580 730 580 700 850 640

BOD 基準値なし
原水

COD 基準値なし

ss 基準値なし

宣素含有量 基準値なし

大腸菌騨数 基準値なし

PH 韮準値なし 5,9 5.8 6.8 6‘4 6.9 5‘9

周縁
地下水 塩化物イオン(mg/l) 基準値なし 130 160 140 490 130 78 130 100 85

■気伝導率(ma/m) 基準値なし 54 61 55 180 54 38 56 48 38

封
採水不可

ヒューム管
地下水

PH

塩化物イオン<mg/l)

採水日

基準値なし

基準値なし

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

■気伝導率(ms/m) 基準値なし 採水不可 採水不可 採水不可 採水不可 採水不可 採水不可 採水不可 採水不可 二画



採水場所 項目 云覇－選塑一 1月24日 2月21日 3月14日

PH 5.8～8.6 7.9 7,6 7.9

BOD leomg/fl以下 0.5mg/l未満 0.5mg/l未満 0.5mg/l未満

COD leomg/a以下 0.5mg/l未満 0.6

放寵水

88 200畑／9以下 1mg/l未満 Wl未満 1mg/l未満

大腸菌群散 3,唖個/ml未満 3”個/ml未満 3卵個/ml未満 3叩個/ml未満

璽素含有量 I20ing/fl以下 11.0 13.0 12

PH 基準値なし 7.7 7‘1 7.7

塩化物ｲオン 基準値なし 2.300 2600 2700

電気伝導率 基準値なし 820 930 880

BOD 基準値なし
原水

COD 基準値なし

88 基準値なし

璽素含有丘 基準値なし

大腸菌群鮫 基準値なし

PH 基準値なし 5.9 6,0

周縁
地下水

塩化物ｲオン 基準値なし 68 68 42

電気伝導率 基準値なし 33 33 26

ニニゴヒューム管
地下水

PH

塩化物イオン(mg/l)

採水日

益準値なし

基準値なし

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

採水不可

電気伝導率(ms/m) 基準値なし 採水不可 採水不可 採水不可 二二コ


